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Gamme solaire LED



Les luminaires solaires sont composés de panneaux photovoltaïques qui parviennent à capter lô®nergiesolaire pour la convertir en
électricité .
Toute cette énergie capturée le jour est conservée dans les batteries du luminaire qui sôactiverontdès le soir tombé pour produire de la
lumière .

Vous pouvez alors penser que cette solution nôestviable que dans les régions fortement ensoleillées . Détrompez -vous!

Aujourd'hui les luminaires solaires sont de plus en plus performants et parviennent à éclairer efficacement même lorsque les rayons du
soleil sont faibles . Le temps de recharge sera toutefois allongé, surtout en période hivernale .

L'éclairage solaire séduit de plus en plus de foyers, de collectivités et de professionnels car ce système comporte de nombreux 
avantages.

ÅIl est facile à utiliser et parfaitement autonome.

ÅIl est facile à installer.

ÅPas de panne possible. Si vous °tes un professionnel, lôabsence de black-out est un bel avantage.

ÅL'entretien est réduit au strict minimum.

ÅLô®clairage solaire résiste très bien aux conditions externes.

ÅIl est ®cologique puisquôil se sert de lô®nergie naturelle du soleil pour ®clairer.

ÅSon efficacit® nôest plus ¨ prouver. Les batteries utilis®es sont de plus en plus performantes et permettent de b®n®ficier dôune 
autonomie de plusieurs heures. Enfin, lô®clairage solaire utilise la technologie LED r®put®e pour sa qualit® et sa faible consom mation.

ÅLô®clairage solaire est économique. En effet, même si le prix du luminaire peut sembler élevé au premier abord, il sera vite 
contrebalancé par les ®conomies r®alis®es en ®nergie. De la m°me fa­on, sôil sôagit dôun ®clairage solaire public pour une collectivit®, le
retour sur investissement sera rapidement réalisé.

Pour profiter d'un éclairage extérieur de qualité, il est primordial de choisir son emplacement. 
Il va déterminer la capacité de charge de votre équipement et son rendement. 
Dans l'idéal, évitez les zones d'ombrage . Sinon, vous pouvez aussi supprimer les éléments qui créent de l'ombre.

Contrairement aux idées reçues, la lumière du jour ne suffit pas pour recharger un appareil solaire. Il faut un ensoleillement direct pour 
permettre aux panneaux solaires d'emmagasiner suffisamment d'énergie. 
Pour une utilisation optimale, pensez donc à installer votre éclairage solaire dans une zone exposée au soleil. 

Si vous avez la possibilité de le faire pour les packs avec panneau solaire déporté, placez le panneau solaire en hauteur. 
Ne le posez cependant pas à l'horizontale. Inclinez - le à 60 ° pour lui permettre de capter un maximum de lumière solaire. 

4

PRESENTATION GÉNÉRALE



INSTALLATION

- Privilégier un emplacement plein sud .
Le rayonnement solaire direct vous assurera les meilleures performances de recharge
de la batterie et dô®clairage. (la lumière du jour nôestpas suffisante)

- Pour les packs avec panneau solaire déporté, lôinclinaisonoptimale de ce dernier est
de 30 ° et orientation sud .

Dans tous les cas, il vous faudra optimiser lôinstallationpour éviter les cas suivants :
- Pose sur face exposée au Nord (pour les produits monobloc)
- Évitez les zones dôombre(sous arbre et son feuillage, ombre de bâtiment, sous une avancée de toiture, etcé)

UTILISATION ET ENTRETIEN

Tout appareil solaire a besoin dôunminimum dô®nergiesolaire pour garantir une utilisation quotidienne sereine .
Cependant, cet apport peut varier tout au long de lôann®epour les raisons suivantes :

- Été / hiver : lôensoleillementhivernal étant plus bas et plus court peut également généré des zones dôombredifférentes de celles en
été et altérer ainsi les performances de recharges . Lôautonomiesôentrouvera diminuée alors que le luminaire sera bien plus sollicité
en raison de nuits plus longues . Il est possible, dans certains cas, que le luminaire ne puisse pas fonctionner pendant quelques
jours tant que la batterie ne retrouve une capacité de fonctionnement minimale

- Météo : les jours pluvieux ou nuageux peuvent également influencer sur les performances de recharge et donc sur lôautonomie
dô®clairage.

- Propreté du panneau solaire : un entretien régulier permet des performances optimales de recharge . Un nettoyage à lôeauclaire
avec une éponge non abrasive supprime les saletés et poussières accumulées .

BATTERIE

Afin dôobtenirles meilleures performances les plus longtemps possibles et préserver la batterie, nous vous conseillons de mettre sur
OFF (lorsque ceci est possible) le luminaire lors de périodes sans ensoleillement ou en basses saisons .
Sinon dans certaines situations, la batterie pourrait se retrouver trop déchargées et la recharge solaire serait insuffisante . Auquel cas,
un remplacement de la batterie sera à faire . (ou faire une recharge complète avec un chargeur externe adapté)

Ce problème peut également se rencontrer si lôappareilest mal orienté ou resté trop longtemps stocké (dans son emballage ou autre)
en position ON sans avoir été utilisé .

Ce quôilfaut retenir, si la batterie ne reçoit pas un minimum de recharge quotidienne, elle peut se décharger fortement .
Le produit peut sôallumermais sô®teindrarapidement afin de préserver la batterie . Auquel cas, il faut mettre lôappareilsur OFF pendant
2 jours minimum pour retrouver un cycle de charge et de fonctionnement normal .

PR£CONISATION DôUTILISATION
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2 scénarios de fonctionnement :

40069

Caractéristiques Communes:

Panneau solaire :  silicone mono -crystalline 

Temps de charge moyen : 6 h à la lumière du soleil 

Autonomie :
un jour de charge suffit pour 3 nuits 
dô®clairage  (en mode détection seul)

Hauteur de pose : Entre 2 et 4m .

Indice IP : I.P 65

Zone de détection IR :
Détection : 2/6 m
Angle : 120 °

T° de fonctionnement : -20 °C ~ 55 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois)
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BUTTERFLY ïPROJECTEUR MURAL

Puissance : 1,2W

T° de couleur : 3000 K

Flux lumineux : 220 lm sur 90 °

Dimensions : 155 x 95 x 80mm

Hauteur de pose : Entre 2 et 4m

Zone de détection IR :
Détection : 6 m 
Angle : 120 °

Batterie remplaçable : Li- ion 1200mAh / 3,7V 
(non remplaçable)

Durée de vie LED : 35 000h*



Exemple avec le 40068 / 40068B

3 scénarios de fonctionnement :

Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, 
etcé

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, 
escaliers, bloc, entr®e, b©timents, etcé
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LED SOLAIRE COMPACT

Détecteur crépusculaire

2W 3,2W 6,8W

3000 K

260 lm sur 90 ° 400 lm sur 120 ° 800 lm sur 120 °

155 x 95 x 80mm 210 x 140 x 110mm 270 x 280 x 110mm

Entre 2 et 4m

Détection : 6 m     
Angle : 120 °

Li- ion 1200mAh / 3,7V Li- ion 2000mAh / 3,7V Li- ion 2000mAh / 3,7V  (x 2)

35 000h* 35 000h* 35 000h*

Zone de détection pour une pose à 4m

Diffusion de la lumière sur les faces avants et arrières 

Projecteur sans fil au design unique comme un ñpapillonò

Simplicité de pose (gabarit fourni)

40066 40067           40067B 40068                   40068B

* : Selon données du fabricant des LED

Détecteur de mouvement
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40070

Simplicité de pose (gabarit fourni)
Fixation murale ou sur un poteau (Étrier réglable sur 360 ° )

Capteur de luminosité et de mouvement intégré

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. On/off automatique

Le spot reste allum® apr¯s d®tection pour une dur®e d®termin®e selon lôun des 3 modes choisis.

3 scénarios de fonctionnement :

Puissance : 10W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 1080 lm sur 90 °

Dimensions : 300 x 215 x 35mm Orientation du diffuseur : Articulé sur 135 °

Temps de charge 
moyen :

6 h à la lumière du soleil Autonomie :
Jusquô¨ 3 nuits dô®clairage. 
(en mode B)

Hauteur de pose : Entre 2 et 4m . Zone de détection IR :
Détection : 5-8 m 
Angle : 180 °

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -15 °C ~ 45 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : Li- ion 7200mAh / 3,7V

Durée de vie LED : 35 000h*
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Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, etcé

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, 
escaliers, bloc, entr®e, b©timents, etcé

PROJECTEUR MURAL

* : Selon données du fabricant des LED



40085      TWINPAD

Fonction chargeur téléphone (sortie 5V ï1A) et possibilité de recharger le projecteur sur 
secteur via port USB

Simplicité de pose et dôutilisation. 

2 modes dôutilisation possible avec 2 scénarios de fonctionnement :

Polyvalent
plusieurs modes dôutilisation

LED SOLAIRE MEDIUM
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Puissance : 10W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 1100 lm sur 90 °

Dimensions :

232 x 166 x 36mm 
(projecteur)                   345 
x 241 x 25mm (panneau 
solaire) 

Orientation du panneau 
solaire :

sur 360 °
(câble de liaison de 3m)

Temps de charge 
moyen :

8 h à la lumière du soleil Autonomie :
Entre 6 et 30h, en fonction 
du mode dôutilisation

Hauteur de pose : Entre 2 et 4m . Zone de détection IR :
Détection : 6 m 
Angle : 120 °

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 50 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : Li- ion 7200mAh / 3,7V

Durée de vie LED : 35 000h*

Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, etcé

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, 
escaliers, bloc, entr®e, b©timents, etcé

Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement

* : Selon données du fabricant des LED
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401010     VENUS 2PRO

Couvre une surface jusquô¨ 20m²

Notre projecteur solaire VENUS est un projecteur à LED solaire de qualité supérieure de dernière génération. 

VENUS est spécialement développé pour les clients qui ont des exigences élevées dans tous les détails comme
la conception, la finition, la luminosité , les options de contrôle, l'emballage et le service après -vente. 

Une batterie LifePo4 de qualité supérieure et une télécommande 2.4G garantissent une longue durée de vie du
produit et une facilité d'utilisation. 

Un capteur de mouvement à micro -ondes est intégré, ce qui permet à la lumière de fonctionner selon
2 programmes d'éclairage différents en fonction des besoins de l'utilisateur.

2 scénarios de fonctionnement :

Mode Éclairage Veille : 0 % + 100% pendant 1 minute si détection

Mode Éclairage Réduit : 30 % + 100% si détection
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VENUS - PROJECTEUR MURAL

Puissance : 4,8W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 880 lm sur 120 °

Dimensions :
240 x 168 x 56mm (projecteur)      
350 x 290 x 17mm (panneau solaire)               (câble de liaison de 4,5m)

Temps de charge 
moyen :

4h30 à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 15h

Hauteur de pose : Entre 2,5 et 3m . Zone de détection :
Détection : jusquô¨ 8 m 
Angle : 150 °

Panneau solaire :  silicone Poly -crystalline T° de fonctionnement : -15 °C ~ 70 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : LifePO4 6000mAh / 6,4V

Durée de vie LED : 50 000h* * : Selon données du fabricant des LED

Indicateur visuel du 
niveau de charge.

Pratique
Utilisable pour une cave
avec le mode 0+100%



401011     VENUS 4PRO

Couvre une surface jusquô¨ 35m²

La puissance et la durée d'éclairage sont réglables par une télécommande 2.4G. 

Applications:

Éclairage de tente temporaire , pas de porte , jardin, balcon, mur, 
toit, clôture, piscine, etcé

Lieu public: Voirie, entrepôt, parc , place, chemin, école, 
pavillons, cl¹ture, escaliers, bloc, entr®e, b©timents, etcé

Détecteur crépusculaire

LED SOLAIRE MAXI 

Puissance : 9W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 1680 lm sur 120 °

Dimensions :
305 x 235 x 56mm (projecteur)      
530 x 350 x 17mm (panneau solaire)               (câble de liaison de 4,5m)

Temps de charge 
moyen :

4h30 à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 15h

Hauteur de pose : Entre 3,5 et 5m . Zone de détection :
Détection : jusquô¨ 8 m 
Angle : 150 °

Panneau solaire :  silicone Poly -crystalline T° de fonctionnement : -15 °C ~ 70 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : LifePO4 12000mAh / 6,4V

Durée de vie LED : 50 000h*

Détecteur de mouvement

Le bouton en acier 
inoxydable, recouvert 
dôun capuchon en 
caoutchouc, est adapté 
à une utilisation facile. 

Un connecteur 
spécialement conçu vous 
garantit un haut niveau 
de performance étanche.
Norme IP67. 

Le support, avec 
capuchon, est plus 
solide, plus esthétique
et l'angle facile à 
ajuster. 

Télécommande fournie
Portée du signal : 15m

sur 360 °

* : Selon données du fabricant des LED
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2 modes avec 2 scénarios de fonctionnement
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APOLLO ïLUMINAIRE SOLAIRE    

Puissance : 10W Indice IP : I.P 20

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 950 lm sur 120 °

Dimensions :
473 x 46,8 x 60,4mm (luminaire)
349,4 x 248 x 17mm (panneau solaire) 3m de câble de liaison

Temps de charge 
moyen :

8 h à la lumière du soleil ou 
par USB

Autonomie :
De 5h à 3 nuits selon 
usage et mode dô®clairage. 

Hauteur de pose : Entre 2 et 3m . Zone de détection IR :
Détection : 6 m 
Angle : 120 °

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 50 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : Li- ion 7200mAh / 3,7V

Durée de vie LED : 35 000h*

Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, etc é

Fonction batterie de secours pour recharger

Rechargeable sur secteur par le 
port USB

Détecteur crépusculaireDétecteur de mouvement

Luminaire portable ou fixe

40100

* : Selon données du fabricant des LED



Télécommande fournie

LED POUR SITE ISOLÉ

Puissance : 12W  /  18W Indice IP : I.P 67

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux :
1500 lm (12W)
2200 lm (18W)

Dimensions :
92 x 84 x 600mm  (luminaire)
349,4 x 248 x 17mm (panneau solaire) 4m de câble de liaison

Temps de charge 
moyen :

6 h à la lumière du soleil Autonomie :
Jusquô¨ 20h selon mode 
dô®clairage. 

Hauteur de pose : Entre 2 et 3m . T° de fonctionnement : -15 °C ~ 70 °C

Durée de garantie : 3 ans (batterie : 1 an) Batterie : Li- ion 12V

Durée de vie LED : 35 000h*
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Applications:

Abris de voiture, abribus , entrepôts , abris temporaires, kiosques 
de rue, tentes de camping, bateaux ou tout autre endroit 
éloigné.

Détecteur crépusculaire

APOLLO est capable de répondre à de nombreuses applications et à des exigences d'éclairage solaire difficiles
avec une installation extrêmement simple et facile .

Modes de fonctionnement personnalisables

étanche & dimmable

40098  (12W)                           40099  (18W) 

* : Selon données du fabricant des LED



40071

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. 

Ce projecteur fonctionne avec un mode dôajustement automatique. 

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton une fois, il fonctionnera en permanence.

Peut être utilisé comme applique murale ou fixé à un mât. (ø50 -60mm)

2 modes de fonctionnement selon la durée dôutilisation:

Puissance : 15W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 1600 lm sur 70 °

Dimensions : 413 x 232 x 58mm Installation : Murale ou mât

Temps de charge 
moyen :

6 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 3 nuits dô®clairage. 

Hauteur de pose : Entre 3 et 5m . Zone de détection IR :
Détection : 3-8 m 
Angle : 120 °

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 50 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : Li- ion 5400mAh / 7,4V

Durée de vie LED : 35 000h*
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Applications:

Toute zone peu pratique et sans arrivée électrique mais pleine 
de soleil telle que porte, mur, bâtiments, panneau d'affichage, 
extérieur, jardin etc. 

PROJECTEUR LED SOLAIRE

Accessoire de fixation fourni

sur mât     sur tube coudé      fixation murale 

* : Selon données du fabricant des LED



40086

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. 

La télécommande fournie permet de piloter le projecteur et personnaliser les réglages.

Peut être utilisé comme applique murale et fixé à un lampadaire. ( ø50 -60mm)

Capteur de luminosité et de mouvement intégré

2 scénarios de fonctionnement :
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Les modes sont personnalisables avec la télécommande fournie

Applications:

Toute zone peu pratique et sans arrivée électrique mais pleine 
de soleil telle que porte, mur, bâtiments, panneau d'affichage, 
extérieur, jardin etc. 

Puissance : 40W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 4800 lm sur 70 °

Dimensions : 706 x 290 x 74mm Installation : Murale ou mât

Temps de charge 
moyen :

10 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 90h.           

Hauteur de pose : Entre 3 et 6m . Zone de détection IR :
Détection : 8-12 m 
Angle : 120 °

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C

Durée de garantie : 3 ans (batterie : 1 an) Batterie remplaçable : LiFePO4 12000mAh / 9,6V

Durée de vie LED : 50 000h*

Détecteur crépusculaire

MURAL OU SUR MÂT

* : Pour déclenchement automatique 90 fois

* : Selon données du fabricant des LED

Niveau
luminosité

Autonomie * maximum en 
Mode éclairage constant

Autonomie * maximum 
en Mode détection

60% 55 h 90 h 
80% 50 h 70 h 

100% 40 h 55 h 

Détecteur de mouvement

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNkr2C47TZAhXP_aQKHUfXCAEQjRwIBw&url=http://www.cameolight.com/fr/produits/projecteurs-par-a-led-plats/flat-pro-7-ip65-projecteur-outdoor-flat-par-led-7-x-10-w-rgbwa-avec-boitier-noir/&psig=AOvVaw0iGfV202ZvVcpaGNjj8p8J&ust=1519225713099902


401008

Coloris : Gris argent
Corps en aluminium + ABS, Anti -UV, fireproof

Le panneau solaire incurvé en silicone monocristallin et en verre trempé feuilleté 
(brevet unique) évite l'accumulation de poussière et d'eau.

2 mode de fonctionnement avec le bouton ON/OFF sur lôappareil.

Puissance : 20W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 2000 lm sur 120 °

Dimensions : 586,5 x 200,0 x 333,5mm Installation :
Fixation sur mât 
(section ø60mm)

Temps de charge 
moyen :

8 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 3 nuits dô®clairage. 

Hauteur de pose :
Entre 2,5 et 4m

(fixation sur tube ø60mm)
Zone de détection IR :

Détection : 8 m 
Angle : 120 °

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C

Durée de garantie : 5 ans (batterie : 1 an) Batterie remplaçable : LiFePO4 6000mAh / 6,4V

Durée de vie LED : 50 000h*
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DOLPHIN - PROJECTEUR LED

I nstallation à 4m
Espacement : entre 8 et 10m
Superficie couverte : jusquô¨ 95mĮ ¨ 100% de luminosit® 

* : Selon données du fabricant des LED
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Applications:

Toute zone peu pratique et sans arrivée électrique mais pleine 
de soleil telle que porte, mur, bâtiments, panneau d'affichage, 
ext®rieur en bord de mer, rue, jardin, garage, etcé

SOLAIRE POUR MÂT

Détecteur crépusculaire

3 modes de fonctionnement différents, réglables avec la télécommande fournie:

Mode éclairage constant 100% + 50% : 
s'allume automatiquement au crépuscule à une luminosité de 
100% pendant 5 heures, puis passe à un éclairage constant de 
50% de luminosité jusqu'à l'aube.

Mode lumière constante :  
Luminosité (de 10 ¨ 100%) et dur®e dô®clairage (de 1h ¨ 10h)

Mode détection : 
Luminosité maximale réglable (de 60 à 100%) et luminosité de 
veille réglable (de 10% à 50% - 15% par défaut).

Télécommande fournie
Portée du signal : 12m

Détecteur de mouvement
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401009

Coloris du luminaire : Gris argent et blanc
Corps en aluminium + ABS, Anti -UV, fireproof

Ce projecteur extérieur solaire est unique avec une forme gracieuse et se fond parfaitement dans
le paysage et crée un environnement plus chaleureux. 

Le panneau solaire de grande taille en silicium monocristallin de forme ronde est en verre trempé 
avec efficacité de conversion de 21 % et une durée de vie de plus de 20 ans. 

Avec un système de gestion intelligent, il ajustera la luminosité en fonction de la capacité
dynamique de la batterie .

1 mode de fonctionnement avec le bouton ON/OFF sur lôappareil.

Puissance : 25W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux : 2000 lm sur 360 °

Dimensions : ø500 x 183 ,9mm Durée de garantie : 3 ans (batterie : 1 an)

Temps de charge 
moyen :

6 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 3 nuits dô®clairage. 

Hauteur de pose :
Entre 3 et 4m

(fixation sur tube ø60mm)
Installation :

Fixation sur mât 
(section ø60mm)

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C

Durée de vie LED : 50 000h* Batterie remplaçable : LiFePO4 6000mAh / 12,8V
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LOTUS - PROJECTEUR LED SOLAIRE POUR MÂT

I nstallation à 4m
Espacement : entre 10 et 15m
Superficie couverte : jusquô¨ 80m²

* : Selon données du fabricant des LED

Détecteur crépusculaire

Pendant 3 heures                 2 heures suivantes                      jusquô¨ lôaube* 
(*selon la charge de la batterie)

Applications:

Toute zone peu pratique et sans arrivée électrique mais 
pleine de soleil telle que jardin, route, villa, cour, parc, 
allée, bord de mer, place, passerelle, zone industrielle, 
école, lieu de villégiature, ferme, portail, immeubles de 
bureaux, hôtel, hôpital, village, entrepôt, château , etcé

* 
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H- G900    Gris (x2 ) H- 9005T    Noir (x2)

Conditionnement usine : par paire indivisible et coloris non panachable.

Quantité par palette : 10 cartons de 2 mâts, soit 20 pièces au total.

Le mât est ajustable car composé d'un colonne cylindrique tripartite pour un luminaire adapt® ¨ lô®clairage 
extérieur dans tout type d'espace public .

Le principal avantage est la compacit® dôemballage permettant un transport s®curis® puisque celui -ci est 
optimisé et le montage peut être réalisé soi -même. 

Assemblage des 3 parties  (avec lôoutil de montage MVL, disponible en accessoire)
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MÂT EN KIT À ASSEMBLER

Dimensions : 4m x ø48mm Durée de garantie : 2 ans

Hauteur : Ajustable de 3 à 4m Installation : Fixation au sol

Matières :
Aluminium pour la partie basse
Acier galvanisé S235JR pour les 2 autres parties

Poids : 22 kg Poids supporté : 5,4 kg maxi

Traitement surface : Thermolaquage C5  ( epoxy ou anti - typhon / compatible ambiance maritime)

Résistance au vent : 37 m/s  (norme EN -40) Résistance maxi : 55,49 m/s (norme EN -40)

Plaque de fixation au sol fournie
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Accessoires:

STCH2 : Jeu de 4 boulons d'ancrage M16x300 
SCC1 : Jeu de 4 crochets M16
SCL1 : Coffret pied de mât
MVL : Outil de montage



Une offre complète, innovante et design

Réalisé avec projecteur 40086



40083                  40084

Design et conception brevetés, forme mince et profilée au style moderne. (corps en aluminium).

Simplicit® dôutilisation et de pose (sur pelouse ou sur b®ton). 

2 scénarios de fonctionnement / côté :   (1 détecteur de présence / côté)

2 zones dô®clairage 
indépendantes 

GUARDIAN - BORNE EXTERIEURE LED DOUBLE
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Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, 
etcé

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, 
escaliers, entrée, bâtiments, etc é

Détecteur crépusculaire

Puissance : 20W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux :
1000 lm sur 120 °
(par côté)

Dimensions : 800 x 220 x 90mm Zone de détection IR :
Détection : 8 m 
Angle : 160 °

Temps de charge 
moyen :

8 h à la lumière du soleil Autonomie :
Jusqu'à 2 nuits, 
selon mode dôutilisation

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C

Durée de garantie : 5 ans (batterie : 1 an) Batterie remplaçable : LiFePO4 6000mAh / 6,4V

Durée de vie LED : 50 000h* * : Selon données du fabricant des LED

Détecteur de mouvement
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HY17PSR HY17WSR

Hauteur dôinstallation pour lôapplique : 2 - 2,5m

Simplicit® dôutilisation et de pose. 

Couleur gris foncé 

Corps en aluminium

3 scénarios de fonctionnement : 

BORNE / APPLIQUE EXTERIEURE LED
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Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, 
etcé

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, 
escaliers, bloc, entr®e, b©timents, etcé

Détecteur crépusculaire

Puissance : 6W Indice IP : I.P 44

T° de couleur : 3000 K Flux lumineux :
entre 75 et 600 lm
selon mode choisi

Dimensions :
165 x 95 x 800mm (borne)
165 x 95 x 125mm 
(applique)

Zone de détection IR :
Détection : 6 m 
Angle : 90 °

Temps de charge 
moyen :

8 h à la lumière du soleil Autonomie :
Jusqu'à 12h, 
en fonction du mode 
dôutilisation

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable :
(avec connecteur)

Li- Ion 2200mAh / 3,7V 

Durée de vie LED : 35 000h* * : Selon données du fabricant des LED

Détecteur de mouvement



40087       ARKO

Déclenchement automatique de nuit .

Couleurs dô®clairage : RGBCW - 5 couleurs modifiables avec la télécommande optionnelle (40097)

Il est possible de piloter jusquô¨ 30 bornes simultan®ment avec la t®l®commande dans un rayon de 20m, de 
régler la durée de luminosité et la température de couleur (lumière blanche uniquement)

Borne anti -vandalisme IK10 avec son dôme en polycarbonate protégeant le panneau solaire contre les chocs.

Avec le dôme incurvé, la poussière ne s'accumule pas, elle est facilement évacuée lorsqu'il pleut.

Fonctions de la télécommande :
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Applications:

jardins, parkings, allées, etc... 

Puissance : 2,5W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 à 6000 K Flux lumineux : >260lm (6000K) sur 360 °

Dimensions : ø260mm x 600mm Installation : Au sol

Temps de charge 
moyen :

5 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusquô¨ 24h.           

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -15 °C ~ 70 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : LiFePO4 12000mAh / 3,2V

Durée de vie LED : 50 000h*

Détecteur crépusculaireBORNE EXTERIEURE LED DIMMABLE & RGBCW

40097

* : Selon données du fabricant des LED
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Puissance : 1,5W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 à 6000 K Flux lumineux :
Borne : >280lm (6000K)  
Applique : >260lm (6000K)

Dimensions :
ø255mm x 600mm (borne)  /  ø255mm x 380mm (borne XS)  
ø255mm x 360mm (applique)

Temps de charge 
moyen :

5 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusqu'à 24h

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -15 °C ~ 70 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : LiFePO4 12000mAh / 3,2V

Durée de vie LED : 50 000h*

ARES GAMME SOLAIRE    

40097

Déclenchement automatique de nuit.

Couleurs dô®clairage : RGBCW - 5 couleurs modifiables avec la télécommande optionnelle (40097)

Il est possible de piloter jusquô¨ 30 bornes simultan®ment avec la t®l®commande dans un rayon de 20m, de r®gler la dur®e de 
luminosité et la température de couleur (lumière blanche uniquement)

Fonctions de la télécommande :
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40088               40088XS               40089                40089XS 40090                  40091

* : Selon données du fabricant des LED



Détecteur crépusculaire

Puissance : 1,5W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 3000 à 6000 K Flux lumineux :
Borne : >280lm (6000K)  
Applique : >260lm (6000K)

Dimensions :
255 x 255 x 600mm (borne)  /  255mm x 255 x 380mm (borne XS)  
255 x 255 x 360mm (applique)

Temps de charge 
moyen :

5 h à la lumière du soleil Autonomie : Jusqu'à 24h

Panneau solaire :  silicone Mono -crystalline T° de fonctionnement : -15 °C ~ 70 °C

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie remplaçable : LiFePO4 12000mAh / 3,2V

Durée de vie LED : 50 000h*

LED DIMMABLE & RGBCW HADES
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40092        40092XS        40093         40093XS         40094         40094XS        40095            40096

Applications:

jardins, parkings, allées, etc... 

Fonction de lôinterrupteur ON/OFF int®gr® dans le corps de lôappareil :

* : Selon données du fabricant des LED
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Projecteurs de chantier et 
module LEDLiggoo
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63508

Modes de fonctionnement:

Un appui répété sur le bouton -poussoir fera passer la lumière de travail selon 3 niveaux de luminosité: 30%, 100%, Flash et éteint.

63513

PROJECTEUR LED COMPACT RECHARGEABLE

Compact, léger et pratique, ils vous suivront partout !

Puissance : 10W Indice IP : I.P 54

T° de couleur : 6500 K Flux lumineux : 700 lm sur 120 °

Dimensions : 220 x 125 x 135mm Fixation : 4 pieds magnétique inclus

Temps de recharge 
moyen :

6 h (sur port USB) Autonomie : 2h

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie : Li- ion 2200mAh / 3,7V

Durée de vie LED : 50 000h*

Puissance : 10W Indice IP : I.P 65

T° de couleur : 6000 K Flux lumineux 300 lm sur 120 °

Dimensions : 209 x 127 x 55mm (replié) / 390 x 127 x 30mm (déplié)

Temps de recharge 
moyen:

4h30 Autonomie:
3h à 100%
9h à 30%

Durée de garantie : 2 ans (batterie : 6 mois) Batterie : Li- ion 4400mAh / 7,4V

Durée de vie LED : 50 000h*

/ƻƴǎŜƛƭ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΥ
Ne pas utiliser le projecteur pendant la recharge afin de préserver la durée de vie de la batterie

27

* : Selon données du fabricant des LED

* : Selon données du fabricant des LED
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