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Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé

DOVA - SPOT LED BLANC RE2020 CCT + RGB
Réf : 401018

Puissance : 7W Indice IP : I.P 65
de 350 Im (2000K)
T° de couleur : 2000 a 6500K + RGB Flux lumineux : a 520 Im (6500K) sur 50°
30 Im en RGB
Dimensions : @88 x 37mm (spot seul) - 90 x 41 x 25,2mm (driver)
Diamétre o . . _oEo( m AES
d’encastrement : ?65-70mm T° de fonctionnement : 25°C ~ 45°C
Durée de garantie : 5 ans Durée de vie LED : 50 000N, données du fabricant des LED
Conforme RE2020 - Etanchéité a I'air P59

Fonction changement de couleur RGB
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Dimmable et pilotable avec application TUYA ‘

Coloris : blanc

Sélecteur de température et de couleur f —
& ENERG" avec l'application TUYA =" o7
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Compatible isolant déroulé et soufflé

DOVA - SPOT LED BLANC RE2020 CCT + RGB
Réf : 401018

Données photométriques :

Flux out:204.5 1m Flux out:215.9 1m
1m| 250.7,403.01x 71 101.46cm | Im| 442.9,695.61x 77.95em |
! Lo | k 4 |

2m| 62.67,100.81lx \ 202.93cm 2m| 110.7,173.91x i \ 155, 90cm
! e d 4 ! )

3m | 27.85,44.781x \ 304.39%cm 3m | 49.21,77.281x / \ 233.85em
— — 5 ! |

4m | 15.67,25.191x 405.86cm dm| 27.68,43.471x / \ 311.8lem
T — e N S - ¥ 4 {

5m| 10.03,16.121x \ 507.32cm 5m| 17.72,27.821x | \ 389.76cm

- - f A
6m | 6.964,11.191x S 608.78cm 6m | 12.30,19.321x f \ 467.71em
7m | 5.116,8.2251lx - - 710.25¢cm Tm| 9.039,14.181x | \ 545, 66cm
_——— — - / !

sm | 3.917.6.2971x - 811.71em 8m | 6.920,10.871x | 623, 6lom
| / \ !

Sm | 3.095,4.9751x/ ~ ————— 913.18cm 9m | 5.468,8.5871x | 701.56em

t e ! J \
10m | 2.507,4.0301x ~— ——— ——— | 1014.64cm 10m | 4.429,6.9561% \ 779.52em
Height Eavg,Emax Angle:53.80deg Diameter Height Eavg,Emax Angle:42.59deg Diameter

2000K 6000K
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Accessoires : collerette magnétique interchangeable

40075 40076 40077 40078 401001

Alu brossé Noir mat Chrome Blanc Rose RAL3016
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Dimensions: 88 x 4mm

401002 401003 401004 401005 401006

Rouge RAL3021 Orange RAL2004 Bleu marine Bleu clair RAL5012 Vert RAL6009
RAL5013

O

401007 401016

Bleu nuit RAL5022 Or brillant Or brossé

Dimensions:
88 x 88 x 4mm

40079 40080 40081 40082

Alu brossé Noir mat Chrome Blanc
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