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MANUEL UTILISATEUR

BORNE DE JARDIN NOIRE 2 PRISES - IP55 - IK07

Caractéristiques :

Nombre de prises : 2 prises 2P+T
Coloris : Anthracite 7016
Acier Inox 304

PP & TPE

Matiére du corps :
Boitier prises :

Durée de garantie : 2 ans

Avantages :

IP 55 et IK07

Indice :

Puissance : 250V - 16A

Dimensions extérieures : 260 x 87 x 60 mm

Alimentation: Pour céble 3G2,5mm?

« Congu pour s’intégrer en toute discrétion dans votre jardin
« Pour le branchement de vos outils, tondeuses, appareils et éclairages électriques en toute sécurité

Dimensions :
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Boitier en acier inox
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Prises pré-assemblées

Presse-étoupe M20
Cable de raccordement:

3G2,5 mm?
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Installation :
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«  Cable souterrain 3G2.5mm?2 45 !

. Tournevis
. Stylo pour marquage de I'emplacement des vis.

Choix de I'emplacement

. Placez I’'enjoliveur a I'endroit exact d'installation.
. Utilisez un crayon ou un marqueur pour marquer les emplacements des trous de montage.
. Retirez I'enjoliveur et percez des trous adaptés au type de terrasse :
. Béton / carrelage : utilisez des chevilles
. Terrasse en bois : vis directes dans le bois
. Vérifiez que les trous soient alignés et propres.

Fixez I'enjoliveur au plancher technique

. Passez le cordon par le trou de passage (si nécessaire)

. Insérez des chevilles si nécessaire.

. Placez la plaque de fixation.

. Insérez les quatre vis a travers le cadre de fixation.

. Serrez fermement en gardant la structure droite.

. Utilisez un niveau a bulle pour vérifier I'alignement vertical.

Raccordement

Faites passer le cable par le trou de la terrasse et le presse-étoupe M20 IP68
Assurez-vous que le presse-étoupe reste bien serré pour maintenir I'étanchéité. De préférence, utilisez un cable caoutchouté
3G2,5 mmz2. Dénudez 13 mm d'isolation des fils

Connectez les fils a la prise inférieure du moteur selon le schéma de céblage et vérifiez que les fils soient bien insérés sans
cuivre apparent

Serrez le presse-étoupe pour préserver l'intégrité du boitier IP55.
Refermez le couvercle de la prise en vous assurant qu'il y a un bon joint.
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Fixez la base a I’enjoliveur

. Placez le corps principal sur la couverture fixée puis vissez les trois vis. @ . II ” II

Vérifications finales

L — Marron (Phase)
. La multiprise est solidement fixée et stable sur la terrasse

+ Les caches de prises se ferment proprement N — Bleu (Neutre)

. L'alimentation est rétablie et I'appareil fonctionne normalement

. PE — Jaune/Vert
Entretien (Terre)

. Nettoyez la surface en acier inoxydable avec un savon doux et de I'eau — évitez les produits chimiques abrasifs.
«  Vérifiez périodiquement les joints et le serrage des presse-étoupes pour maintenir I'étanchéité.
. Inspectez le cablage chaque année pour détecter tout signe d'usure.

Précautions d’emploi :

1. Le manuel d'instructions fait partie intégrante du produit et doit étre conservé avec I'appareil.

2. Avant d'utiliser I'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et les spécifications techniques et les respecter
scrupuleusement.

3. Toute utilisation non conforme au manuel d'instructions et a I'usage prévu peut entrainer des dommages, un incendie, une
électrocution ou d'autres dangers pour |'utilisateur.

4. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation non conforme
a l'usage prévu, aux spécifications techniques et au manuel d'utilisation.

5. Avant d'utiliser I'appareil, vérifiez que I'appareil ou I'un de ses composants ne sont pas endommagés. N'utilisez pas un
appareil endommagé.



'ETA POTIX5 110132

PRIZ

6. Ne pas ouvrir, démonter ou modifier I'appareil. Toute réparation doit étre effectuée uniquement par un centre de service
agréé.

7. Cet appareil est congu pour une utilisation en extérieur. Son indice de protection est IP44. Ne pas placer a coté de flaques
d’eau.

8. Ne branchez pas d'appareils dont la puissance totale et le courant nominal sont supérieurs a la charge admissible indiquée
sur la plaque signalétique.

9. Avant de rebrancher le secteur, assurez-vous que |'appareil ou les appareils qui y sont connectés sont hors tension.

10. Ne touchez pas les appareils qui y sont connectés avec les mains humides ou mouillées.

Consignes de sécurité

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques
ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise
utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement

Jetez le matériel d’emballage de maniéere écologique afin qu'il puisse étre recyclé.
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Ce marquage indique que ce produit ne doit pas étre éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute I'UE, Conformément a la
directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel a I'environnement ou a la santé humaine résultant d'une élimination
incontrélée des déchets, recyclez-les de maniére responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systémes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprés duquel
le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour I'environnement.

| ¢

Fabriqué en RPC
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