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MANUEL UTILISATEUR

PIQUET DE JARDIN NOIR 2 PRISES - IP55 - IK07

Caractéristiques :

Nombre de prises : 2 prises 2P+T Indice : IP 55 - IKO7

Coloris : Anthracite 7016 Puissance : 250V - 16A

Matiére du corps : Acier Inox 304 Dimensions extérieures : 470 x 87 x 60 mm
Boitier prises : PP & TPE Alimentation: Pour cable 3G2,5mm?2

Durée de garantie : 2 ans

Avantages :

» Congu pour s’intégrer en toute discrétion dans votre jardin
« Pour le branchement de vos outils, tondeuses, appareils et éclairages électriques en toute sécurité

Dimensions :

Prises pré-
assemblées

Boitier en acier inox

o

Collier de serrage
recommandé
200 mm x 4,8 mm

B

Presse-étoupe M20

17-20cm
sous le
jardin
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Installation :

Coupez I'alimentation électrique avant de débuter I'installation.

Outils et matériaux nécessaires

. Pelle

. Niveau a bulle

+  Cable extérieur 3G2,5mm?2
«  Tournevis plat

. Gravier ou sol compactable

Préparation de l'installation au sol

Choisir I'emplacement
Choisissez un endroit stable dans le jardin ou la multiprise est facilement accessible mais protégée contre les chocs
accidentels.
Creuser la fosse d'installation (L17cm %X 18,7cm x H10cm)
Creusez une fosse assez grande pour accueillir en toute sécurité le socle en acier inoxydable.
Profondeur recommandée : 17-20cm du pied en métal doivent étre enterrés.
Stabiliser le bloc
Mettre une fine couche de gravier au fond pour assurer le drainage.
Placer la base de la multiprise a la verticale.
Ajuster avec un niveau jusqu'a ce que l'appareil soit parfaitement droit.
Remplir et tasser
Remplir la fosse autour du pied en métal avec de la terre, du sable ou du gravier.
Tasser fermement pour que la multiprise reste stable et immobile.

Raccordement

Il est préférable d'utiliser un cable 3G2,5 mm?2 avec gainage en caoutchouc.
Optionnel : passer le céable par I'ouverture inférieure si vous souhaitez I'alimentation « par I'arriére ».
Passer le céble a travers le presse-étoupe M20-IP68.

Dénuder 13 mm d'isolant des conducteurs.

Connecter les conducteurs au bloc de connexion inférieur conformément au schéma électrique.
Vérifier que tous les conducteurs sont correctement insérés et qu'aucun cuivre n'est visible.

Cablage de la prise inférieure :

Serrer le presse-étoupe pour garantir le degré de protection IP55.
Fermer le cache des prises et contrdler I'étanchéité.

Vérifications finales ()=
. La multiprise est solidement et fermement ancrée au sol. O @ O
+  L'arrivée de cable est complétement serrée. N + L

. Les couvercles des prises se ferment bien.
. L'alimentation est rétablie et I'appareil fonctionne parfaitement.

L — Marron (Phase)

N — Bleu (Neutre)

PE — Jaune/Vert

Entretien (Terre)

. Nettoyez la surface en acier inoxydable avec de I'eau savonneuse douce - évitez les produits abrasifs ou agressifs.
«  Vérifiez régulierement les joints et la solidité de I'arrivée de céble pour maintenir I'étanchéité.
. Inspectez le cablage une fois par an pour détecter d'éventuels signes d'usure.

Précautions d’emploi :

1. Le manuel d'instructions fait partie intégrante du produit et doit étre conservé avec l'appareil.

2. Avant d'utiliser I'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et les spécifications techniques et les respecter
scrupuleusement.

3. Toute utilisation non conforme au manuel d'instructions et a I'usage prévu peut entrainer des dommages, un incendie, une
électrocution ou d'autres dangers pour ['utilisateur.

4. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation non conforme
a l'usage prévu, aux spécifications techniques et au manuel d'utilisation.

5. Avant d'utiliser I'appareil, vérifiez que I'appareil ou I'un de ses composants ne sont pas endommagés. N'utilisez pas un
appareil endommagé.
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6. Ne pas ouvrir, démonter ou modifier I'appareil. Toute réparation doit étre effectuée uniquement par un centre de service
agréé.

7. Cet appareil est congu pour une utilisation en extérieur. Son indice de protection est IP44. Ne pas placer a coté de flaques
d’eau.

8. Ne branchez pas d'appareils dont la puissance totale et le courant nominal sont supérieurs a la charge admissible indiquée
sur la plaque signalétique.

9. Avant de rebrancher le secteur, assurez-vous que |'appareil ou les appareils qui y sont connectés sont hors tension.

10. Ne touchez pas les appareils qui y sont connectés avec les mains humides ou mouillées.

Consignes de sécurité

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques
ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise
utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement

Jetez le matériel d’emballage de maniéere écologique afin qu'il puisse étre recyclé.

&9

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas étre éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute I'UE, Conformément a la
directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel a I'environnement ou a la santé humaine résultant d'une élimination
incontrélée des déchets, recyclez-les de maniére responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systémes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprés duquel
le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour I'environnement.

| ¢

Fabriqué en RPC
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